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Instalación Y Configuración

Al prepararse para la instalación de su MAAT FiDef JENtwo, le 
recomendamos que cierre todas las aplicaciones antes de continuar. 
Además, después de descargar el instalador y antes de la instalación, 
deje que cualquier medida antimalware que pueda tener ejecutando 
escanee el instalador. Luego, desactive temporalmente todas las medidas 
antimalware una vez que se complete el escaneo.

Para instalar, simplemente haga doble clic en el instalador descargado 
para su sistema operativo en particular. El proceso de instalación le 
guiará a través del procedimiento de instalación. Si tiene una versión 
anterior del sistema operativo, es posible que sea necesario reiniciar su 
host. No te olvides de activar las medidas antimalware o simplemente 
reiniciar tu host.

Licencias
El software MAAT está licenciado a través de nuestro marco de control 
de licencias basado en la nube y sin dongle. Basado en la nube implica 
una conexión a la Internet pública, que necesitará para al menos un 
ordenador bajo su control. Ese ordenador conectado a la red no tiene 
que ser la máquina host en la que quieras ejecutar el software MAAT. 
Puede ser cualquier ordenador al que tenga acceso; consulte Activación 
sin conexión a continuación.

Básicamente, puedes activar una licencia en cualquier máquina y esa 
activación "se pega" o se mantiene activa durante 30 días. Puedes tener 
dos activaciones simultáneas en dos máquinas diferentes. Si desea mover 
la licencia de una máquina a otra, debe "retirse" o desactivar una de sus 
dos activaciones.

Activación En Línea
Hay dos formas de activar una licencia; ya sea abriendo el producto 
directamente, o utilizando License Central, que es nuestra utilidad de 
licencias global instalada con cada producto MAAT. Si el producto es un 
plug-in, puede abrir una instancia para iniciar el proceso de activación. 
Si el producto es independiente o "nativo", entonces simplemente puede 
lanzar el producto. Con License Central, puede administrar todas sus 
licencias dentro de una interfaz unificada.

Activación En El Producto
Para licenciar su compra de MAAT directamente dentro del pro-
ducto, cree un ejemplo en su host plug-in preferido. Al obtener la 
licencia, le recomendamos que abra una nueva sesión en su DAW 
solo para este propósito.
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Figura 1: El diálogo de Activación inicial

Instancia el plug-in o, si es una aplicación, inicie el producto. Espere 
a que se abra la interfaz de usuario y, a continuación, haga clic en 
el icono de engranaje de Preferencias. Haga clic en el botón Activar 
licencia. Una vez que aparezca el cuadro de diálogo de activación, 
pegue o escriba la clave de producto suministrada en el momento 
de la compra. A continuación, haga clic en Activar en línea y siga las 
instrucciones. Una vez que su producto tenga licencia en un host en 
particular, al hacer clic en el botón Desactivar en línea se desacti-
vará su licencia en esa máquina. Repite en otro lugar para reactivar.

	Z Nota:	  El proceso en línea requiere Internet en vivo en la máquina host. 
Debes tener una conexión a Internet activa para la activación.

Activación License Central
Para activar cualquiera de sus productos MAAT o varios a la vez, 
utilice License Central…vea a continuación.

Activación Sin Conexión
Si, por razones de seguridad, tiene:

• un ordenador host sin conexión que no está conectado a Internet

• o planea trabajar sin una conexión a Internet fiable

…lo mejor es ir con una licencia sin conexión.

Esto licenciará su producto MAAT sin necesidad de ponerse en contacto 
periódicamente con nuestro servidor de licencias. Si prevé trabajar sin 
Internet durante más de varios meses a la vez o, por motivos de seguri-
dad, su máquina de estudio está "al aireada" y no tiene Internet, tómese 
un momento para renunciar a su licencia en línea y reemplácela por una 
versión fuera de línea.

	Z Nota: Una licencia fuera de línea debe renovarse explícitamente una vez al año.

Para prepararse para la activación sin conexión, necesitará:

1.	  ¡Tu clave de producto!

2.	  Algún método para mover su archivo de confirmación de licen-
cia a la máquina host sin conexión.

Necesitará su clave de producto que se le proporcionó por correo elec-
trónico cuando compró su producto MAAT. Ese segundo requisito se 
puede lograr de varias maneras, pero una unidad flash USB a menudo 
está fácilmente disponible y es más conveniente.

El proceso de activación sin conexión comienza con la generación de 
una solicitud de licencia, con una extensión de archivo “.maatr”, que se 
envía en línea a nuestro servidor o por correo electrónico al soporte de 
MAAT <support@maatinc.zohodesk.com>. Se le devolverá un archivo 
de confirmación de licencia, con una extensión “.maatc”, que activará su 
producto.

Para continuar, haga clic en el botón Activar/Desactivar sin conexión y 
siga las instrucciones. En un año, 365 días a partir de la fecha en que se 
creó el archivo maatr, se debe renovar una licencia completa sin conex-
ión utilizando el mismo método de intercambio maatr/maatc.

License Central

License Central, ubicado en el directorio compartido de MAAT, es una 
utilidad gratuita que valida, repara y registra sus licencias MAAT. Tam-
bién muestra los productos MAAT que ha instalado y ayuda a descargar 
tanto actualizaciones como demostraciones. License Central se instala 
junto con todos los productos MAAT.

License Central enumera todos nuestros productos y le muestra:

• Si un producto está instalado y qué licencias tiene [NUBE, SU-
SCRIPCIÓN, PRUEBA, FUERA DE LÍNEA]

• Qué versiones están instaladas y qué instaladores de versiones 
están disponibles para su descarga.

También proporciona:

• Una descarga con un solo clic de una actualización o una dem-
ostración
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• Un botón para activar o desactivar cualquiera de sus licencias

• Una lista copiable de todas sus claves de producto

• Generación con un solo clic del informe de diagnóstico MAAT

En Uso
Cuando inicia License Central, escanea su ordenador host y luego inten-
ta hacer coincidir cada producto encontrado con una clave de producto 
en nuestro servidor de licencias. Ese escaneo se realiza en tiempo real, 
y el proceso se muestra como una barra de progreso. Al dejar de fumar, 
este proceso ocurre al revés.

Una vez validadas todas las licencias, una lista a la izquierda muestra 
todos los productos MAAT, incluida License Central. Los productos que 
no están instalados están en gris, y los productos instalados se muestran 
en alto contraste. A la derecha de cada entrada de producto hay una 
marca de verificación, que indica que el producto tiene licencia.

Al seleccionar una entrada de producto, se muestra información sobre la 
versión instalada y si hay una actualización disponible para su descarga.

Controles
Hay dos botones persistentes en la parte superior. En la parte superior 
izquierda está la comprobación de actualizaciones, que actualiza la lista 
de productos instalados y vuelve a hacer ping a nuestro servidor para 
ver las versiones actualmente disponibles para descargar. También rec-
rea su lista de claves de producto.

En la parte superior derecha, el botón Activar/Desactivar muestra la 
conocida ventana de licencia MAAT azul y naranja, lo que le permite 
desactivar o devolver su licencia a la nube. Si ha solicitado una licencia 
sin conexión de 365 días, utilice la función Crear solicitud de licencia en 
la ventana de licencia MAAT y ha recibido su archivo de confirmación 
".maatc", puede desconectar su licencia. Por último, también puedes 
pegar una clave de producto para activar una nueva licencia.

Nota: Las licencias sin conexión de 365 días requieren un archivo de 
confirmación de licencia proporcionado por el departamento de soporte 
de MAAT.

Si algún producto está desactualizado, aparecerá un tercer botón Down-
load Update cuando se seleccione ese producto. Este botón es un méto-
do exprés para actualizar sus productos MAAT.

En la parte inferior izquierda de la ventana License Central hay una 
casilla de verificación Actualizar automáticamente, que está seleccio-
nada de forma predeterminada. Anular la selección evitará que License 
Central escanee con frecuencia su host en caso de cambios, incluidas las 
nuevas instalaciones. Comienza un escaneo cada 3 segundos, esperando 
a que se complete ese escaneo, luego comienza una nueva cuenta regre-
siva de 3 segundos antes de comenzar el siguiente escaneo. Si encuentra 

que License Central está interrumpiendo su flujo de trabajo durante el 
escaneo, deshabilite la Auto–Refresh.

Preferencias
En License Central, el icono de engranaje de Preferencias muestra la 
ventana Preferencias con cuatro pestañas.

Caminos
Para aquellos que configuran directorios alternativos para la gestión 
de sus plug-ins en un DAW, se pueden definir dos rutas de plug-ins 
alternativos. Estos directorios también se incluirán en las búsque-
das de License Central.

Llaves
Esta pestaña enumera todas sus claves de producto que conoce 
nuestro servidor de licencias. Por favor, tómese un momento para 
copiar todas sus claves de producto, péguelas en un archivo de texto 
o de procesador de textos e imprima una copia impresa. Sus claves 
de producto son su comprobante de compra y, sin ellas, su compra 
no funcionará y no podemos proporcionar soporte para el produc-
to.

Localización Y Corrección De Fallos
La pestaña Troubleshooting tiene un botón, que genera un informe 
de diagnóstico. Este informe, escrito automáticamente en el escri-
torio, recopila información útil y no personal sobre el estado de su 
máquina que nuestro equipo de soporte puede utilizar para diag-
nosticar cualquier problema.

Información
Al igual que con todos nuestros productos, la pestaña Info enumera 
los créditos, la información de derechos de autor y el número de 
versión que está ejecutando.

Introducción

Ha sido un largo viaje para dar vida a esta encarnación del FiDef™ orig-
inal de FideliQuest. Juntos, hemos recreado esta versión moderna de 64 
bits para una fidelidad aún mejor, además de compatibilidad con todos 
los DAW modernos. También utilizamos nuestros servicios en la nube 
MAAT sin conductor para licenciar su compra en cualquier lugar, inc-
luso si está "fuera de la red". En FideliQuest y MAAT hemos creado una 
herramienta para ayudar a que su producto sea más atractivo y versátil.

Características

FiDef JENtwo lleva el objetivo del máximo compromiso a un nivel 
completamente nuevo. Con múltiples ajustes preestablecidos, hemos 
eliminado la complejidad de establecer más de dos docenas de parámet-
ros que se esconden "bajo el capó". Cinco preajustes, adecuados para una 
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amplia variedad de géneros y materiales, están optimizados con una 
implementación de alta resolución del proceso original de FiDef.

•	 Frecuencias de muestreo de hasta 384 kHz, perfectamente ade-
cuadas para DXD de alta resolución, DSD, audio de juegos, pro-
ducción de sonido para imágenes y publicación

•	 Nuevo ajuste preestablecido de amplitud de menor percepción, 
especialmente para contenido de amplio rango dinámico

•	 Todos los cálculos internos tienen una precisión de doble coma 
flotante de 64 bits para una distorsión extremadamente baja

Aplicaciones

•	 Estudios de grabación: seguimiento, mezcla y masterización

•	 Producción y publicación de HRA

•	 Producción y publicación de audio de juegos de alta frecuencia 
de muestreo

•	 Producción de transmisión y publicación

•	 Refuerzo sólido: mejora de la inteligencia, mayor participación 
y participación de la audiencia

•	 Diseño de sonido y EFX

•	 Restauración de las palabras habladas y recuperación de audio 
forense

•	 Corrección subjetiva de la pérdida de transmisión

La Interfaz

La interfaz de usuario (UI) de FiDef JENtwo es casi tan simple como se 
pone. Para un usuario profesional en una habitación con poca luz cuya 
cara está dirigida hacia una pantalla todo el día, la interfaz de usuario 

está diseñada para la velocidad y la fatiga visual mínima.

Figura 3: Interfaz de usuario de FiDef JENtwo

Perspectiva General

El Proceso
FiDef® de FideliQuest (www.fidef.com) es un estímulo psicoacústico de 
muy baja amplitud diseñado específicamente para ingenieros de audio. 
Se puede pensar en FiDef como "tether para tu cerebro". Hace que un 
cerebro receptivo se relaje y preste más atención a un estímulo de audio 
entrante. En las pruebas de laboratorio de fisiología cerebral que utili-
zan técnicas de neuroimagen funcional, FiDef ha demostrado excitar la 
actividad cerebral relacionada con la percepción y la atención, y mejora 
los procesos subjetivos de escucha y compromiso.

Debido a que FiDef es un proceso psicoacústico, puede que no tenga 
un impacto si el oyente se resiste a sus encantos. Estamos hablando de 
trucos mentales Jedi, amigos. Si eres como la mayoría de nosotros, los 
ingenieros de audio, eres una persona de "cerebro izquierdo" y descartas 
lo que no puedes entender o explicar. Estás acostumbrado a diseccionar 
lo que escuchas, simplemente no puedes evitarlo. Desafortunadamente, 
tu función cerebral de nivel superior suprimirá y anulará tu cerebro 
inconsciente, y FiDef actúa subconscientemente. ¿Resulta? Si te esfuerzas 
demasiado por escucharlo, ¡probablemente no lo harás! Aunque esto se 
opone directamente a hacer frente al "síndrome de impostor" que has 
trabajado tan duro para superar, no habrá ningún efecto notable si "es-
cuchas duro". Es decir, analíticamente.

Sin embargo, sus clientes, su cónyuge y lo más probable es que su segun-
do ingeniero noten "algo diferente" sobre el contenido de FiDef. Ese algo 
suele ser una mejora sutil y positiva en el compromiso y el disfrute. La 
mayoría de la gente no escucha analíticamente, escucha casualmente y, 
en el caso de la música o el diálogo, para entretenimiento y disfrute. Eso 
es una cosa del cerebro derecho, y es por eso que algunos de nosotros 
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llamamos a nuestros clientes "creativos". Su mentalidad no es, "Hmmm, 
escucho demasiado top end por encima de 10.5k". - Es más como, "Esa 
almohadilla de sintetizador es tan brillante y púrpura" o "Esa voz es de 
ensueño, suena como si estuvieran cantando directamente para mí".

El Efecto
Deja a un lado tu sesgo de expectativas y simplemente prueba FiDef. 
Mira si escuchas una mejora... puedes o no. Mejor aún, dale a tu cliente 
dos versiones casi idénticas de una canción, la única diferencia es FiDef 
o no FiDef, y deja que ellos decidan.

Introducción

Érase una vez, un ingeniero de audio se preguntó por qué la música 
grabada nunca sonaba tan atractiva como escucharla en vivo y en perso-
na. Así que, con la ayuda de un colega físico, pasaron varios años inves-
tigando el meollo del audio digital. Lo que encontraron fue algo nove-
doso e inesperado; un canal aparente en el sistema auditivo humano que 
responde a una señal especialmente formulada. Esta señal no se puede 
escuchar conscientemente, solo se puede sentir. Una vez que tuvieron 
un prototipo en funcionamiento, contrataron a un experto en música 
y ciencias del cerebro para probar su creación. Por supuesto, los sujetos 
de la prueba desconocían conscientemente la presencia de FiDef, pero 
sus cerebros mostraron un aumento significativo en la estimulación y la 
atención. Así nació FiDef.

¿Qué Es Tan Especial?
Literalmente solo hay un FiDef. A diferencia de los "excitadores", los 
ecualizadores, los Schroderizers, los procesadores M/S, la dinámica 
multibanda y los procesadores de "desenmascarar" y otros viejos efectos 
de skool, Fidef es nuevo... y bastante diferente. Es un verdadero proce-
sador psicoacústico, que crea un ruido correlacionado de baja amplitud 
personalizado para:

•	 El contenido que se le está alimentando

•	 El cerebro humano y su aparato cognitivo

FiDef trabaja en el oyente, por debajo de su nivel de conciencia. Provoca 
una respuesta atenta, lo que permite al usuario cambiar el enfoque al 
audio que está escuchando.

Recuerda, FiDef no es como cualquier otro DSP o equipo fuera de borda 
analógico. Funciona en tu subconsciente y, para ti como ingeniero o 
productor, requiere una nueva forma de escucha crítica... un enfoque 
más pasivo que permita que tu actividad cerebral de nivel inferior in-
forme tu experiencia consciente de nivel superior.

FiDef es el único portador concentrado de compromiso emocional pro-
fundo disponible para ti en tu trabajo. Requiere una mentalidad liger-
amente nueva de su parte para utilizar mejor sus cualidades. A medida 

que use FiDef a lo largo del tiempo, naturalmente llegará a un enfoque 
personal que se adapte a su "espacio de cabeza" y forma de trabajar en 
particular.

Si bien la conciencia del efecto FiDef puede depender más o menos del 
estado interno y la disposición individual del oyente, la investigación 
cerebral ha demostrado que FiDef aumenta de manera mensurable la 
conciencia y la apreciación del contenido de audio, incluso cuando el 
oyente no es consciente de su propia reacción. Por lo tanto, el enfoque de 
larga data de la evaluación objetiva, A/B'ing entre las versiones origi-
nales y procesadas, es una herramienta menos útil con FiDef que con el 
ecualizador cotidiano, la dinámica u otro procesamiento de la escuela 
antigua mencionado anteriormente.

En Uso

A pesar de su compleja tecnología subyacente, FiDef está encendido o 
apagado. No hay ajustes, solo preajustes. Están sucediendo muchas cosas 
"bajo el capó", pero no hay otros controles de usuario.

	Z Nota:	 La asignación de teclado en los hosts plug-ins varía ampliamente. Es 
posible que su DAW y configuración en particular no sean compati-
bles con los accesos directos integrados en FiDef JENtwo.

Orientación

Algunas pautas de uso están en orden... De nosotros, los artesanos de 
audio endurecidos por la arteria, le sugerimos que intente apagar su 
cerebro de mono. Sabemos que es muy difícil de hacer y no es algo en lo 
que la mayoría de nosotros practicamos; todo lo contrario en realidad. 
Cuando escuche por primera vez con FiDef habilitado, intente simple-
mente girar 180° desde su posición normal de escucha y tome el conteni-
do sin tratar de usar sus ojos o diseccionarlo mentalmente. Cierra los 
ojos para no mirar tu DAW, escritorio o pantallas... solo relájate. FiDef 
requiere unos 30 segundos para penetrar en su utensilio de agua y ac-
tivar completamente su cerebro, por lo que el típico A/B rápido simple-
mente no funcionará. Extienda su escucha ininterrumpida para obtener 
un efecto completo.

	Z Nota:	 De acuerdo con el diseño original de FideliQuest, hemos tenido que 
bloquear el procesamiento de FiDef en DXD y tasas más altas en la 
versión inicial.

Estamos trabajando con FideliQuest para añadir soporte para FiDef 
de hasta 384k, por lo que la versión 2.0 estará totalmente alineada con 
nuestros estándares. Con el tiempo, también añadiremos más capaci-
dades de FiDef. Así que, ¡estén atentos!

FiDef funciona mejor en tallos o mezclas enteras. La creatividad es 
buena, así que adelante y pruébalo donde parezca apropiado. El proce-
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so FiDef se puede aplicar a pistas o instrumentos individuales antes de 
mezclar para modificar o resaltar ese material. También se puede aplicar 
a una mezcla completa durante la mezcla o la masterización. Individual-
mente, los elementos FiDef 'd se pueden mezclar, luego toda la mezcla 
también se puede FiDef 'd con otra configuración. En el análisis final, 
FiDef es ruido especialmente correlacionado de baja amplitud, como 
descubrirás cuando realices una prueba nula. (¡Lo sé, estás obligado a 
hacerlo!) Se puede aplicar varias veces y/o en varias etapas, y simple-
mente aumentará el nivel de ruido. Por lo tanto, sé considerado antes de 
aplicarlo.

FiDef generalmente "sobrevive" a la codificación con pérdida moderna y 
de alta tasa de bits, así que adelante y crea hijos con pérdida de alta cali-
dad de un padre de FiDef. Dicho esto, por favor, haz tus propias pruebas 
para tener una idea de sus habilidades. Además, el postprocesamiento 
puede disminuir su impacto, aunque el ecualizador no debería degradar 
el efecto. Una vez más, se manifiesta en el producto final como ruido, 
por lo que la mayoría de los DSP no degradarán demasiado a FiDef. 
Mientras esté en el sujeto de ruido, la reitración no interferirá con la 
señal FiDef. Mientras que el dither se aplica solo a los LSB o bits menos 
significativos, la señal FiDef es mucho más fuerte, en el rango de -40 a 
-60dBFS.

FiDef JENtwo añade esa calidad eldritch e intangible que muchas 
personas combinan con la electrónica termiónica. ¡Envuelve tu cabeza 
alrededor de eso! Ya sea que los llames válvulas, FET de brillo o estado 
hueco, los tubos parecen impartir una calidad especial al audio que pasa 
a través de ellos. Otros otorgan una "magia" similar a la cinta analógica, 
con su ruido de modulación correlacionado. No estamos hablando de 
distorsión, restricciones de paso de banda o limitación de velocidad de 
pago, nos referimos a algo intrínseco y aparte de las opciones de diseño 
analógico. De hecho, así es como se descubrió FiDef; como una señal 
vestigial común a todas las grabaciones analógicas. La excepcional 
calidad de sonido creada por el rigor de ingeniería de MAAT, cuando 
se combina con la indescriptible delicia de FiDef, eleva el conjunto a 
un nivel aún más alto de belleza y rendimiento. Uno de nuestros fans 
de FiDef, un ingeniero de masterización ganador de un premio multi-
gramo, nos dijo que "...(FiDef) es como un crack de audio. ¡Necesito más 
de esto!"

	Z Nota:	 FiDef no es una panacea. No funciona ni funcionará en todo el 
material del programa. Si escuchas sonidos desagradables con FiDef 
activado, intenta desactivarlo como un cheque.

Los Perfiles

La configuración de FiDef consta de cinco perfiles o ajustes prees-
tablecidos. Los perfiles se pueden seleccionar del grupo principal de 
botones de opción. Una vez seleccionado un perfil, puede cambiar 
el perfil mediante la selección directa o con las teclas de flecha iz-
quierda/derecha de su teclado.

1.	 TRUKN

Sigue con la dulzura y energía sutiles...Este es el perfil estándar, 
diseñado para hacer que cualquier mezcla tenga el matiz jugoso que 
tu cliente espera. Si vas a usar FiDef, no puedes equivocarte con esta 
configuración.

2.	 TRUKN HUSH

Esta es una variación de baja amplitud en el perfil estándar, diseña-
da para cuando la señal FiDef se entromete notablemente o se sep-
ara audiblemente del material. Pruébalo para contenido de amplio 
rango dinámico o para material que incluya instrumentos o voz 
aislados.

3.	 SUTRO

Difunde...Este perfil está diseñado para llamar tu atención sobre 
las frecuencias superiores a 8 kHz. El resultado es una ampliación 
del escenario de sonido general y una acentuación de los detalles 
transitorios. Agradable en algún material clásico para proporcionar 
un toque de aire.

4.	 RESNO

En el aire esta noche...Este perfil llama tu atención sobre las fre-
cuencias medias superiores. Esto puede dar cualidades de garganta 
a las voces, añadir armónicos a otros instrumentos y engrosar las 
cosas en general. Agradable en el rock.

5.	 EVOSE

Avance cálido...Este perfil se basa en los fundamentos de RESNO 
y luego lo sube a 11. EVOSE puede ser eficaz en mezclas que tienen 
un aspecto agresivo de "ecualizador de sonrisa". Puede aportar un 
toque de articulación y claridad.

En combinación con contenido y estilos de producción particu-
lares, ve a donde apuntes tus jugos creativos. Un último consejo: 
ten la mente abierta. Solo porque puede que no lo escuches, eso no 
es cierto para los demás, especialmente para tus clientes. Diviértete 
con tu contenido, FiDef puede ayudarte. ¿No se supone que se trata 
el audio?

Preferencias Del Usuario
Al hacer clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha se 
abren las Preferencias del usuario...

Pestaña Licencia/Información
Esta pestaña contiene un enlace para abrir esto, el manual del usu-
ario; un enlace para activar o desactivar ("aparcamiento") su licen-
cia junto con una lista de los contribuyentes y sus funciones. Tenga 
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en cuenta que el número de versión actual y la arquitectura de la 
CPU instalada, de 32 o 64 bits, se muestran en la parte inferior.

Especificaciones

Latencia
La latencia es una muestra fija de 1354. A medida que aumenta la fre-
cuencia de muestreo, la latencia en el dominio del tiempo se reduce, ya 
que más muestras pasan por el plug-in por segundo.

Frecuencia De Muestra Latencia (segundos)
44100 0.031
48000 0.028
88200 0.015
96000 0.014

176400 0.008
192000 0.007
352800 0.004
384000 0.004

Requisitos Del Sistema
•	 Mac: macOS 10.8 y versiones posteriores, solo de 64 bits

•	 Win: Windows 7 y versiones posteriores, 32 y 64 bits

•	 Pro Tools 10.3.10 y posteriores

•	 4 GB de RAM como mínimo

Plataformas Compatibles
•	 AAX, AU, VST2/3 Mac, VST2/3 Win

Tasas De Muestra Admitidas
•	 44,1 a 384 kHz

Anfitriones Compatibles
Ableton Live, Cubase, Logic, Nuendo, Pro Tools, Pyramix, SADiE, 

Sequoia, Studio One & Wavelab

Actualizaciones

¡Por favor, utilice siempre la última versión del software! Puedes en-
contrar tu versión actual en la pestaña Información del panel posterior. 
Puedes descargar la última versión simplemente visitando:

Https://www.maat.digital/support/#installers

Para una seguridad y estabilidad óptimas, siempre debe mantenerse al 
día con las revisiones del sistema operativo, y nos mantenemos al día 

con los cambios de compatibilidad de nuestros productos. También 
seguimos optimizando para reducir la carga de la CPU, y este mismo 
manual de usuario obtiene sus propias mejoras.

Para estar al día con la última versión y los lanzamientos de productos, 
suscríbase a nuestro boletín ocasional. Encontrará un formulario de 
suscripción en nuestra página de contacto, o regístrese para obtener una 
copia de nuestro complemento gratuito y muy práctico 2BusControl que 
también lo suscribirá. No te preocupes, sabemos que estás ocupado, así 
que solo enviamos un promedio de 10 o 12 correos al año.

Apoyo

Para obtener soporte técnico con el producto, visite:

	 https://www.maat.digital/support

Comparte El Amor

¿Te gustaría ayudarnos en nuestra búsqueda de una mejor calidad de 
sonido? Ayuda a apoyar a MAAT compartiendo el amor... ¡Me gusta en 
Facebook!

	 https://www.facebook.com/maatdigital/

Instagram

	 https://www.instagram.com/maat.digital/

Y Twitter También:

	 https://www.twitter.com/maat_digital

Por favor, cuéntales a tus amigos y colegas sobre nosotros. Realmente lo 
apreciamos, y gracias por apoyar un audio de mejor calidad.

Apoyo

Para obtener soporte técnico con el producto, visite:

	 https://www.maat.digital/support
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Acerca De Este Manual

Epílogo
Este manual fue escrito en Adobe InDesign CC 18, y está ambientado en Minion Pro y Myriad Pro de Robert 
Slimbach. La portada está ambientada en el Eurostyle geométrico modernista de Aldo Novarese.

Esta documentación, así como el software descrito en ella, se proporciona bajo licencia y solo se puede usar 
o copiar de acuerdo con los términos de dicha licencia. La información de este manual se proporciona solo 
para uso informativo, está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso de 
MAAT Labs GmbH. MAAT Labs no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o inexactitud que 
pueda aparecer en este documento.

Salvo lo permitido por dicha licencia, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada 
en un sistema de recuperación o transmitida, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecáni-
co, de grabación o de otro tipo, sin el permiso previo por escrito de MAAT Labs GmbH.

Aviso De Responsabilidad
El autor y el editor han hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información aquí contenida. 
Sin embargo, la información contenida en este documento se proporciona sin garantía, ya sea expresa o im-
plícita. Ni los autores, MAAT Labs, ni sus distribuidores o distribuidores serán responsables de ningún daño 
causado, ya sea directa o indirectamente, por las instrucciones contenidas en este libro, o por los productos de 
software o hardware descritos en este documento.

MAAT LABS GMBH NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSI-
TO PARTICULAR, CON RESPECTO AL SOFTWARE DE APPLE. MAAT LABS GMBH NO GARANTIZA, 
GARANTIZA NI HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN CON RESPECTO AL USO O LOS RESULTADOS 
DEL USO DEL SOFTWARE MAAT LABS GMBH EN TÉRMINOS DE SU CORRECCIÓN, PRECISIÓN, 
FIABILIDAD, ACTUALIDAD O DE OTRO TIPO. USTED ASUME TODO EL RIESGO EN CUANTO A 
LOS RESULTADOS Y EL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE MAAT LABS GMBH. ALGUNOS ESTADOS 
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS. ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN 
ANTERIOR NO SE APLIQUE A USTED.

EN NINGÚN CASO MAAT LABS GMBH, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O AGEN-
TES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE, INCIDENTAL O INDIRECTO 
(INCLUIDOS LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL 
NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y SIMILARES) QUE SURJAN DEL USO O LA 
INCAPACIDAD DE USAR EL SOFTWARE DE MAAT LABS GMBH, INCLUSO SI DEBIDO A QUE AL-
GUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR 
DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES 
NO SE APLIQUEN A USTED.

©2023 MAAT Labs GmbH — Todos los derechos reservados.

MAAT, FiDef JENtwo y el logotipo de MAAT son marcas comerciales de MAAT Labs GmbH. FiDef y el logo-
tipo de FiDef son marcas comerciales de FideliQuest LLC. Todos los demás nombres de empresas o productos 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

220814-1.3ES

Crédito

Concepto y realización de FiDef

	 Jayson S. Tomlin

FiDef DSP y algoritmos

	 El Jefe Jeff Wilson

Iniciador, gestión de productos y experiencia de usuario

	 Oliver “OMas” Masciarotte

Programación enchufable

	 Nils Karl Magnus Petersson

VST es una marca comercial de Steinberg Media Technologies GmbH. 
FiDef es una marca registrada de FideliQuest Incorporated.
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